Deux fois plus
performant.

Doubles lamelles pour deux fois plus de

performance. La nouvelle structure donne plus

de force a notre TWIN FLAP. Lorsque les exigences

en termes de performance sont élevées, le TWIN FLAP

s'avere étre le choix idéal. T i «
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PREMIUM

TWIN FLAP
pour l'acier et |'acier inoxydable

Outils abrasifs Premium depuis 1919 'noll

www.tyrolit.com



PREMIUM DISQUES A LAMELLES
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PREMIUM

TWIN FLAP disques a lamelles

pour l'acier et I'acier inoxydable

+ Disposition des lamelles
doublée pour une longévité

+ Agressif maximale

+ Contrainte thermique
réduite

+ Grain céramique pour un
taux d'enlévement optimal
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Lamelles doublées pour un PREMIUM  Forme N° d’article Dimensions Spécification CcDT
meilleur résultat.

27TA  m—=m—= 34429823 115x22,23 ZA/CA40Q-B 10

) ] ] 34429825 115x22,23 ZA/CAB0Q-B 10

La teph’nologle TYROL,IT ef)rouvee 34429827 125x22,23 ZA/CA40Q-B 10
considérablement améliorée :

voici notre nouveau disque 34429828 125x22,23 ZA/CAB0Q-B 10

lamelles TWIN FLAP. Grace & ses 28A = 34420829 115x22,23 ZA/CA40Q-B 10

doubles lamelles associées a un 34429830 115x22,23 ZA/CAB0Q-B 10

grain céramique, il meule avec 34429841 125x22,23 ZA/CA40Q-B 10

deux fois plus de puissance tout 34429842 125x22,23 ZA/CAB0Q-B 10

en générant nettement moins de 28N = 34474190 115x22,23 ZA/CA40Q-B 10

friction. Le résultat : une coupe 34474211 116x22,23 ZA/CAB0Q-B 10

froide rapide et précise qui ne 34474212 125x22,23 ZA/CA40Q-B 10

modifie pas la couleur de la piece 34474213 125x22,23 ZA/CAB0Q-B 10

a usiner. Intéressé(e) ?
Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

Testez dés maintenant le OTA  mmm—me= 34441260 115x22,23 ZA/ZA40Q-B 10

nouveau TWIN FLAP ! 34441311 115x22,23 ZA/ZAB0Q-B 10

34441312 115x22,23 ZA/ZAB0Q-B 10

34441314 115x22,23 ZA/ZA40Q-B 10

34441315 115x22,23 ZA/ZA60Q-B 10

34441317 115x22,23 ZA/ZAB0Q-B 10

28N e 34474187 115x22,23 ZA/ZA40Q-B 10

34474188 115x22,23 ZA/ZAB0Q-B 10

34474189 116x22,23 ZA/ZA80Q-B 10




