WROLY

HYDROSTRES§

Betriebsanleitung
Ersatzteilliste

Steintrennsage
TME1000P

Index/ Indice 001

Original Betriebsanleitung C €

10997854 DE/ 10.03.2017



Herstelleradresse:
TYROLIT Hydrostress AG

Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfaffikon
Switzerland

Tel. 0041 44 952 18 18
Fax 004144952 1800
e-mail: info@tyrolit.com

www.hydrostress.com

Die TYROLIT Hydrostress AG behaélt sich vor, technische Anderungen ohne vorherige Anzeige
durchzufiuhren.

Copyright © 2014 TYROLIT Hydrostress AG, CH-8330 Pfaffikon ZH
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfaltigung und Ubersetzung sind vorbehalten.

Der Nachdruck dieser Betriebsanleitung, auch auszugsweise, ist verboten. Ohne schriftliche
Bewilligung von TYROLIT Hydrostress AG durfen keine Teile davon in irgendeiner Form reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfaltigt oder verbreitet werden.


mailto:info@tyrolit.com
http://www.hydrostress.com/

Vorwort zur Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung soll erleichtern, die Maschine kennenzulernen und lhre bestimmungsgemafien
Einsatzmoglichkeiten zu nutzen.

Die Betriebsanleitung enthéalt wichtige Hinweise, die Maschine sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu

betreiben. lhre Beachtung hilft, Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermeiden
und die Zuverlassigkeit und die Lebensdauer der Maschine zu erhéhen.

Die Betriebsanleitung ist um Anweisungen aufgrund bestehender nationaler Vorschriften zur
Unfallverhitung und zum Umweltschutz zu erganzen.

Die Betriebsanleitung mufR3 standig am Einsatzort der Maschine verflgbar sein.

Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit Arbeiten mit der Maschine
z.B.:

- Bedienung, einschlie3lich Risten, Storungsbehebung im Arbeitsablauf, Beseitigung
von Produktionsabféllen, Pflege, Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen

- Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Instandsetzung) und/oder Transport beauftragt ist.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden
verbindlichen Regelungen zur Unfallverhitung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln fur
sicherheits- und fachtechnisches Arbeiten zu beachten.
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1. Grundlegende Sicherheitshinweise

1.1 Warnhinweise und Symbole in dieser Anleitung

Gefahr! Weist darauf hin, dal? bei Nichtbeachtung schwere oder sogar tddliche Verletzungen
die Folge sein kdénnen.

Vorsicht! Weist darauf hin, dal’ bei Nichtbeachtung unter Umstanden Verletzungen die Folge
sein kdnnen.

Hinweis! Weist darauf hin, dalR bei Nichtbeachtung Beschadigungen des Gerates oder anderer
Sachwerte die Folge sein kdnnen.

1.2 Grundsatz bestimmungsgemaéafe Verwendung

Gefahr! 1.2.1 Die Steintrennséage istausschlie3lich zum Sagen von Bausteinen, aus mineralischem
Material, im Nassschnittverfahren bestimmt. Sagen von Holz oder Metall ist verboten!

Fur Schaden durch eine nicht bestimmungsgeméale Benutzung haftet der
Hersteller/Lieferer nicht.

Zur bestimmungsgemafRen Verwendung gehdren auch das Beachten der
Betriebsanleitung und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.

1.2.2 Benutzen Sie die Maschine nur intechnisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgeman,
sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzen! Insbesondere
Stérungen, die die Sicherheit beeintrachtigen kénnen, umgehend beseitigen (lassen)!

1.3 Organisatorische MalRnahmen

1.3.1 Die Betriebsanleitung standig am Einsatzort der Maschine griffbereit aufbewahren!

Gefahr! 1.3.2 Erganzungen zur Betriebsanleitung allgemeingultige gesetzliche und sonstige
verbindliche Regelungen zur Unfallverhitung und zum Umweltschutz beachten und
anweisen!

Derartige Pflichten kénnen auch z. B. den Umgang mit Gefahrstoffen oder das Tragen
personlicher Schutzausriustungen oder stralRenverkehrsrechtliche Regelungen betreffen.

Gefahr! 1.3.3 Das mit Tatigkeiten an der Maschine beauftragte Personal muf3 vor Arbeitsbeginn die
Betriebsanleitung, und hier besonders das Kapitel Sicherheitshinweis, gelesen haben.
Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es zu spét. Dies gilt in besonderem Malf3e fur nur
gelegentlich, z. B. beim Rusten, Warten, an der Maschine tatig werdendem Personal.

13.4 Zumindest gelegentlich sicherheits- und gefahrenbewusstes Arbeiten des Personals unter
Beachtung der Betriebsanleitung kontrollieren!



Vorsicht! 1.3.5 Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert, persénliche

Gefahr!

Gefahr!

Gefahr!

Gefahr!

Gefahr!

Gefahr!

Gefahr!

Schutzausristungen benutzen!
1.3.6. Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine beachten!

13.7 Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine vollzahlig in
lesbarem Zustand halten!

1.3.8 Beisicherheitsrelevanten Anderungen an der Maschine oder seines
Betriebsverhaltens, Maschine sofort stillsetzen und Stérung der zusténdigen
Stellen/Person melden!

1.3.9 Keine Veranderungen, An- und Umbauten an der Maschine, ohne Genehmigung
des Lieferers vornehmen!

1.3.10 Setzen Sie nur Original-Ersatzteile des Herstellers ein!

1.3.11 Vorgeschriebene oder inder Betriebsanleitung angegebene Fristen fiir Inspektionen
einhalten! Jahrlich ist eine Prufung durch einen Sachkundigen vorgeschrieben.

1.3.12 Vor der Prifung ist die Maschine griindlich zu reinigen.

1.3.13 Vor jeder Wartungs- oder Reparaturarbeit muf3 der Netzstecker gezogen werden.

1.4 Personalauswahl und Qualifikation; grundsétzliche Pflichten

Gefahr!

Gefahr!

Gefahr!

Gefahr!

Gefahr!

1.4.1 Mitder selbstandigen Bedienung der Maschine dirfen nur Personen beschaftigt
werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und in der Bedienung der Maschine
unterwiesen sind.

1.4.2 Der unnétige Aufenthalt auf oder im Bewegungsbereich der Maschine ist verboten!

1.4.3 Die Bedienungspersonen haben bei allen Bewegungen der Maschine darauf zu
achten, daf sie sich und andere Personen nicht gefahrden.

1.4.4 Arbeiten an elektrischen Ausristungen der Maschine dirfen nur von einer
Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft gemaf den elektronischen Regeln vorgenommen werden.

1.45 Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder im Rahmen einer allgemeinen
Ausbildung befindliches Personal nur unter standiger Aufsicht einer erfahrenen
Person an der Maschine tatig werden lassen!



1.5 Sicherheitshinweise zubestimmten Betriebsphasen

15.1 Normalbetrieb

1.5.1.1 Jedesicherheitsbedenkliche Arbeitsweise unterlassen!

Gefahr! 1.5.1.2 Mafinahmen treffen, damit die Maschine nur in sicherem und funktionsféahigem
Zustand betrieben wird!

1.5.1.3 Mindestens einmal pro Schicht Maschine auf au3erlich erkennbare Schaden und Mangel
priifen! Eingetretene Veranderungen (einschlie3lich des Betriebsverhaltens) sofort der
zustandigen Stelle/Person melden! Maschine ggf. sofort stillsetzen und sichern!

Gefahr! 1.5.1.4 Bei Funktionsstorungen Maschine sofort stillsetzen und sichern! Stérungen
umgehend beseitigen lassen!

Gefahr! 1.5.1.5 Die Steintrennséage ist ausschliel3lich zum Sagen von Bausteinen im
Nassschnittverfahren bestimmt. Sdgen von Holz oder Metall ist verboten!

Gefahr! 15.1.6 Ohne Fehlerstromschutzschalter (FI) in der Zuleitung oder im Verteilerkasten ist es
untersagt, die Maschine an den Stromkreis anzuschlieRen.

Gefahr! 1.5.1.7 Vor Aufnahme des Schneidbetriebes ist taglich zu prufen:

- Zustand des Diamant-Sageblattes (rissige Sageblatter miissen gewechselt werden
im Zweifelsfall Prifung durch einen Sachkundigen)

- funktionsfahiger Zustand der Schutzeinrichtungen

- ausreichende Kiihlwasserzufuhr - Trockenschnitt ist nicht erlaubt!

Gefahr! 1.5.1.8 Sageblatt nicht verkanten.

Gefahr!l  1.5.1.9 Netzstecker darf nicht unter Last gezogen werden.

Hinweis! 1.5.1.10 Wasserpumpe bei Frostgefahr aus der Wanne nehmen (bereits eingefrorene
Pumpen nicht einschalten - langsam auftauen).

1.5.2 Sonderarbeiten im Rahmen der Nutzung der Maschine und Instandhaltungstatigkeiten sowie
Storungsbeseitigung im Arbeitsablauf; Entsorgung

Vorsicht! 1.5.2.1 Inder Betriebsanleitung vorgeschriebene Einstell-, Wartungs- und
Inspektionstéatigkeiten und -termine einschlielich Angaben zum Austausch von
Teilen/Teilausriustungen einhalten! Diese Tatigkeiten darf nur Fachpersonal
durchfuhren.

Vorsicht! 1.5.2.2 Bedienungspersonal vor Beginn der Durchfiihrung von Sonder- und
Instandhaltungsarbeiten informieren! Aufsichtsfiihrenden benennen!

Gefahr! 1.5.2.3 Istdie Maschine bei Wartungs- und Reparaturarbeiten komplett ausgeschaltet, mul3
sie gegen unerwartetes Wiedereinschalten gesichert werden.



Hinweis 1.5.2.4 Vor dem Reinigen der Maschine mit Wasser oder anderen Reinigungsmitteln alle
Offnungen abdecken/zukleben, in die aus Sicherheits- und/oder Funktionsgriinden
kein Wasser/Dampf/Reinigungsmittel eindringen darf. besonders geféahrdet sind
Elektromotor, Schalter und Steckverbindungen. Das Reinigen mit einem
Dampfstrahler ist nicht erlaubt.

Hinweis 1.5.2.5 Nach dem Reinigen sind die Abdeckungen Verklebungen vollstandig zu entfernen!

Gefahr! 1.5.2.6 BeiWartungs- und Instandsetzungsarbeiten geldste Schraubverbindungen stets
festziehen!

Gefahr! 1.5.2.7 Istdie Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim Rusten, Warten und
Reparieren erforderlich, hat unmittelbar nach Abschlul? der Wartungs- und
Reparaturarbeiten die Montage und Uberpriifung der Sicherheitseinrichtungen zu
erfolgen!

1.5.2.8 Firsichere und umweltschonende Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen sowie
Austauschteilen sorgen!

1.6 Hinweis auf besondere Gefahrenarten

1.6.1 Elektrische Energie

Gefahr! 1.6.1.1 Nur Originalsicherungen mit vorgeschriebener Stromstarke verwenden! Bei
Storungen in der elektrischen Energieversorgung Maschine sofort abschalten!

Gefahr! 1.6.1.2 Wartungs- oder Reparaturarbeiten nur durchfihren, wenn die Maschine vom
Stromkreis getrennt ist.

Gefahr! 1.6.1.4 Die elektrische Ausriistung einer Maschine ist regelmaRig zu inspizieren/prifen.
Mangel, wie lose Verbindungen bzw. beschadigte Kabel, missen sofort beseitigt
werden.

1.6.2 Staub

1.6.2.1 BeiArbeiten in engen Raumen ggf. vorhandene nationale Vorschriften beachten!

1.7 Transport

Gefahrl 1.7.1 Beim Umsetzen der Maschine missen. Sie ein Vierer- Gehange mit
ausreichender Tragfahigkeit verwenden.

Gefahrl 1.7.2 Sachkundigen Einweiser fir den Hebevorgang bestimmen!

Gefahrl 1.7.3 Maschine nur gemaR Angaben der Betriebsanleitung (Anschlagpunkte fir
Lastaufnahmeeinrichtungen usw.) fachgerecht mit Hebezeug anheben!

Gefahrl 1.7.4 Nurgeeignetes Transportfahrzeug mitausreichender Tragkraft verwenden!
Gefahrl 1.7.5 Ladung zuverlassig sichern. Geeignete Anschlagpunkte benutzen!

Gefahrl 1.7.6 Auch beigeringfigigem Standortwechsel Maschine von der Energiezufuhr trennen!
Vor Wiederinbetriebnahme die Maschine wieder ordnungsgeman an das Netz
anschlie3en!

Gefahr! 1.7.7 BeiWiederinbetriebnahme nurgemanR Betriebsanleitung verfahren!



2. Maschinenbeschreibung

2.1 Komponentenubersicht

Pos.1 Stern-Dreieckschalter

Pos.2 Taste Start

Pos.3 Not/Hauptschalter

Pos.4 Sagehaube

Pos.5 Sechskantschraube fur Sdgehaubenbefestigung
Pos.6 Motor/Getriebe

Pos.7 Klemmhebelfur Schnitth6henverstellung
Po0s.8 Anschlul3stecker

Po0s.9 Gestell

Po0s.10 Verriegelung fur Sagetisch

Pos.11 Sagetisch

Pos.12 Anschlagpunkte

Pos.13 Wasserwanne

Pos.14 Gabelstapleraufnahmen

Pos.15 Feststellbremse

Po0s.16 Verriegelung fur Sagearm

Pos.17 Stundenzéahler

2.2 Schutzeinrichtungen

Pos. 4 - Sagehaube

2.3 Technische Daten

Motorleistung 75 KW/400V
Stromaufnahme 149A
Schutzart IP 54
Sageblattwellendrehzahl 970 U/min.
Sageblattdurchmesser 900/1000 mm
Sageblattaufnahme 60 mm
Schnitttiefe 370/380 mm
Schnittlanae 660 mm
Tischbreite 745 mm
Hohe 1500 mm
Breite 1030 mm
Gewicht 342 kg
Lange in Transportstellung 1800 mm
Tischvorschub mit Hand

Technische Anderungen vorbehalten!



2.4 Gerauschemissionswerte

Die Messungen wurden entsprechend der Normen EN ISO 3744, EN ISO 11201 und EN 12418
durchgefuhrt. Dafur wurde ein nicht larmgemindertes Standardsageblatt, @ 900mm, eingesetzt.

Parameter | Went
E@Z\alleistungspegel 106 dB (A)

2.5 Vibration am Handgriff

Der Schwingungsgesamtwert liegt beim Schneiden unter 2,5 m/s?

©



3. Montage und erstmalige Betriebsvorbereitung
3.1 Montagewerkzeugim Werkzeughalter

» Kombischlissel GréRe 13/46
3.2 Aufstellen

« Stellen Sie die Sage auf einen sauberen und waagrechten Untergrund
* Feststellbremse (Pos. 15) driicken

3.3 Einbau des Sageblattes (oder Kontrolle des Einbaus)

» Hohenverstellung (Pos. 7) mul angezogen sein.

» Wasserschlauchkupplung istgedffnet.

» Sechskantschraube (Pos. 5) entfernen (SW 13).

» Sadgehaube nach vorne auf den Tisch schwenken.

 Entfernen Sie die Flanschmutter (Linksgewinde) und die Druckscheibe.

ACHTUNG! Beim Einsetzen des Sageblattes ist zu beachten.

Hinweis! * Alle Aufnahmeflachen mussen sauber sein.
 Drehrichtungspfeile am Sageblatt und an der Haube mussen Gbereinstimmen.
« Nurvom Hersteller vorgesehene Diamant-Sageblatter verwenden.

* Druckscheibe und Flanschmutter montieren (Kombischlissel SW 46).
» Schwenken Sie die Sdgehaube zurtck.

» Sagehaube mit Sechskantschraube (Pos. 5) befestigen

» Wasserschlauchkupplung schlie3en.

3.4 Ségevorbereitungen

» Wasser in die Wanne flillen, bis die Pumpe unter Wasser steht.

» Wasserhahn offnen.

» Stecken Sie das Zuleitungskabel (400V, 32A) in den Stecker (Pos. 8).
 Schutzeinrichtung (siehe 2.2) Gberprifen.

» Hauptschalter (Pos.3) auf ,| ON* stellen

3.5 Drehrichtung des Sageblattes testen

 Stern-Dreieckschalter (Pos.1) auf "Stern" schalten.
» Taste Start (Pos.2) driicken

« Stern-Dreieckschalter (Pos.1) auf “0“ schalten

« Uberpriifen Sie die Drehrichtung des Sageblattes.

* Drehrichtung von links gesehen im Uhrzeigersinn (Richtungspfeil auf der Sdgehaube).
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3.6 Drehrichtungswechsel

« Stern- Dreieckschalter (Pos. 1) auf O stellen.

* Zuleitungskabel vom Stecker (Pos. 8) entfernen.

» Phasen des Steckers (Pos. 8) mit Schraubendreher wenden
* Schwarze Scheibe nach innen driicken und drehen.

3.7 Probelauf

« Steinauflegen.

» Schieben Sie den Stein an den Anschlag.

« Stellen Sie den Stern-Dreieckschalter (Pos. 1) auf "Stern".

« Driicken Sie die Taste Start (Pos.2).

» Warten bis der Motor eine gleichmafRige Drehzahl erreicht hat (gleichméafiges Gerausch).
« Stern-Dreieckschalter (Pos. 1) auf "Dreieck" weiterschalten.

ACHTUNG! Istdas Sageblatt ausreichend mit Kilhlwasser versorgt?
Vorsicht! » Trockenschnitte sind nichterlaubt.
« Wenig Kihlwasser fiihrt zum vorzeitigem Verschlei3 oder zum Defekt des
Sageblattes.

« Vorschubbewegung liber Schiebegriff einleiten.

* Anschnitt mit geringer Vorschubgeschwindigkeit.
* Vorschubgeschwindigkeit der Vorschubkraft anpassen.
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4. Transport

4.1 Transport- Vorbereitung
» Sage vom Zuleitungskabel trennen.
 Entfernen Sie das Wasser aus der Wanne.

» Hohenverstellung (Pos. 7) ist festgezogen.
« Sagetisch an die Ruckwand stellen und verriegeln (Pos. 10).

4.2 Versetzen mitdem Baukran
» Vorsicht! Die Verriegelung fir den Sagearm (Pos. 16) mul3 senkrecht stehen. Anschlagmittel

mit ausreichender Tragkraft an den Anschlagpunkt (Pos. 12) hangen.
* Beim Versetzen - Sage immer im Auge behalten.

4.3 Transport auf LKW

< Rader mit Bremsen (Pos. 15) arretieren.
» S&ge zusatzlich an den Anschlagpunkten (Pos. 12) befestigen (Spanngurte).

4.4 Transport mitdem Gabelstapler

» S&age in den Staplerrohen (Pos. 14) aufnehmen.

5. Betrieb

5.1 Aufstellen der Sage
« Stellen Sie die Sédge auf einen sauberen und tragfahigen Untergrund.

» Alledrei Rader miissen Bodenkontakt haben.
« Bremsen (Pos. 15) driicken.

5.2 Sagevorbereitungen (siehe 3.4)

5.3 Drehrichtung des Sageblattes testen (siehe 3.5)
5.4 Drehrichtungswechsel (siehe 3.6)

5.5 Sagen (siehe 3.7)

5.6 Schnittfreudigkeit des Sageblattes

Sollte das Sageblatt nach einer langeren Arbeitszeit seine Schnittfreudigkeit verlieren, kdnnen Sie das
Blatt mit einigen Schnitten in Kalksandstein oder ahnlichem Material "nachscharfen".

5.7 Kihlwasserwechsel

Starkverschmutztes Wasser vermindert die Lebensdauer der Pumpe und des Sageblattes.
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 Bei haufigem Einsatz taglich Wasser wechseln und Sageschlamm entfernen.
« Beijedem Wasserwechsel auch das Ansaugsieb der Pumpe reinigen.

5.8 Hohenverstellung
Die Hohenverstellung wird benétigt um:

« Steine mit einer H6he von Uber 380 mm im Wendeschnitt durch zu schneiden.
Handhabung der H6henverstellung:

Achtung! Sagearmverriegelung (Pos. 16) waagrecht stellen.
« Motor ist abgeschaltet.
* Klemmhebel (Pos. 7) I6sen.
« Sagekopf auf gewiinschte Hohe einstellen.
« Ziehen Sie den Klemmhebel (Pos. 7) an.

5.9 Sageblattwechsel (siehe 3.3)
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6. Abbau

« Stern- Dreieckschalter (Pos. 1) auf “0” stellen.
» Hauptschalter (Pos.3) auf ,O Off* stellen.

» AnschluZkabel entfernen.
« Bei Frostgefahr sollten Sie die Wasserpumpe aus dem Wasser nehmen und leerlaufen lassen

ACHTUNG! Bereits eingefrorene Pumpen mussen vor dem Einschalten aufgetaut
werden.
e Transport (siehe 4.)

" ( B ars ///@;

7. Instandhaltung

* Reinigen Sie die Sage einmal pro Woche griindlich (stromlos).
 Getriebedl alle 2 Jahre wechseln, Ol CLP G 680



8. Stérungen

Storung

mogliche Ursache

Abhilfe

Motor lauft nicht

- Zuleitungskabel defekt
- Motor defekt

- Schalter defekt

- neues Zuleitungskabel

- darf nurvom
Elekrofachmann behoben
werden

Falsche Drehrichtung des
Séageblattes

- Motor falsch gepolt

- Phasenwendestecker
(Pos. 8 umpolen (siehe 3.6)

Motor fallt wahrend dem S&gen
aus, kannjedoch nach einer
kurzen Pause wieder gestartet
werden.

- zu hoher Vorschub
- Séageblatt ist stumpf

- Sageblatt abgenutzt
(Belag > 2 mm)

- mit geringerem
Vorschub schneiden

- Sageblatt mit 10-15

Schnitten in Kalksandstein
nachschéarfen

- S&geblatt erneuern

Kein Wasser am Sageblatt

- Pumpe lauft nicht

- Leitungssystem verstopft

- Sicherung im
Schaltkasten tauschen.
Nur vom Elektro-
fachmann .

- Leitungssystem reinigen

15
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