
MACHINES 

Commandes disposées de 
manière ergonomique

Sécurité grâce aux compo-
sants électriques de grande 
qualité

Manomètres pour circuits 
principal et d'avance

La régulation à 2 vitesses garantit des 
vitesses de coupe optimales pour 
chaque application. Entraînement 

simple offrant les caractéristiques 
produit essentielles.

Entraînement PPH20
Puissance 20 kW



MACHINES 

Moteur électrique

Puissance nominale 20 kW

Puissance au moteur 15 kW

Hydraulique

Niveaux de pression 2

2 circuits d'avance Pompe à engrenages

Circuit principal Pompe à engrenages double

Puissance

Niveau 1 33 l / min à 260 bars

Niveau 2 40 l / min à 210 bars

Électrique

Tension 200 / 400 / 480 V

Fréquence 50 / 60 Hz

Consommation de courant (400 V / 50 Hz) 32 A

Dimensions et poids

Longueur 720 mm

Largeur 475 mm

Hauteur 988 mm

Poids 140 kg

Entraînement PPH20

10983600 * Entraînement PPH20 / 380–420 V / 50 Hz

976206 Pack de flexibles, 5 pièces 8 m FD

975672 Pack de flexibles, 2 pièces 8 m FF (avance)

Accessoires

973072 Couplage CEE 32/5 pôles

999578 Robinet marche / arrêt pour scies à câble

* Autres versions de tension et de fréquence livrables sur demande.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques Système et accessoires


